WEJSCIE DO ZAKRYSTII
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Stopnica: gr. 5cm, pow. 1,27m2
Podstopnica: gr. Zcm, pow. 0,61m2
Beton: 0,54m3

WEJSCIE DO KAPLICY

66 39

Aﬁ | |

| |

| |

| |

| |

| |

I I

e 8| |
o Sl 8
| | N

70 | !| 35!

| |

I I

N - — — | |

105

]
=]
&

\(

<

Stopnica: gr. 5cm, pow. 1,25m2
Podstopnica: gr. 2cm, pow. 0,42m2
Beton: 0,53m3

SCHODY
Skalal:50

Uktad warstw
-ptyta granitowa, ptomieniowana,

kolor: jasny szary

-zaprawa klejowa do granitu
-ptyta betonowa
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Dagbrowica 104 tel. 695 722 990
23-400 Bitgoraj biuro@kreator-projekty.pl
NIP-9181798078 www.kreator-projekty.pl

TEMAT PROJEKTU:
Prace konserwatorskie przy
zabytkowym kosciele

p.w. Sw. Jana Nepomucena

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.
Sw. JANA NEPOMUCENA

ul. Koscielna 6 , 22-672 Susiec

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 359
obreb: Susiec
jednostka ewidencyjna: Susiec

TEMAT RYSUNKU:
Schody

Architektura

mgr inz. arch. Agata Jasinska Malec
nr upr. Rz/A-09/0698/07/U/C

Architektura/Sprawdzenie:

mgr inz. arch. Tomasz Malec
nr upr. w spec. arch. 61/06/SLOKK/II 1700/07/U/C

Kreslit:
mgr inz. Adam Buczek
nr upr. LUB/0139/PWOK/11
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