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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujace;j
kolejnosci:

Dla wszystkich branz:

-Roboty przygotowawcze i porzadkowe

-Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

-Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia

-Dostawa materiatéw

-Prace budowlane

-Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg

-Inwentaryzacja powykonawcza

Branza budowlana:

-Prace tynkarskie

-Prace malarskie

-Prace ciesielsko-dekarskie

-Prace wykonczeniowe

-Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oso6b

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zabudowana Kosciotem parafialnym, dzwonnicg, budynkiem plebani oraz dwoma

budynkami gospodarczymi.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie placu robdt budowlanych nie znajduja sie elementy stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

-zagrozenie upadkiem z wysokosci-podczas prac dekarskich oraz na rusztowaniach, zagrozenie
duze

-mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami, zagrozenie Srednie

-zagrozenie od spadajgcych z wysoko$ci materiatdw budowlanych i narzedzi, zagrozenie duze
-zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, zagrozenie Srednie

-zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym- w trakcie obstugi urzadzen elektrycznych,



zagrozenie duze

-zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogéw technologicznych,

-zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi-podczas dostarczania materiatéw budowlanych,
zagrozenie Srednie

-zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
zagrozenie Srednie

-wymuszona pozycja ciata-podczas prac dekarskich, zagrozenie duze

-wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzic
indywidualny instruktaz polegajacy na:

-okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

-szczeg6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot

-przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z prowadzenia robot

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

- oznakowac i zabezpieczy( teren przed dostepem o0séb postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadbac¢ o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych)

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
Co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; doprowadzenia
energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,medium”, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekdw; urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych; zapewnienia o$wietlenia



naturalnego i sztucznego; urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw. Teren budowy lub robét
nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Nalezy zapewnic
bezpieczne dojscie do wnetrza kosSciota -wejscie gtéwne, zakrystia, kaplica.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw obowigzkdw,
Usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonograméw prowadzonych
prac gwarantujacych bezpieczehstwo pracownikdw. Wzajemne usytuowanie stanowisk
roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatéw przeprowadzi¢ w sposéb nie powodujacy kolizji.
Usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét. Maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce hatasu
i odprowadzania pytdw do miejscowego odciggu. Roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m
powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢é w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo a w
szczeg6lnosci:

Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosSci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis
stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali,
powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed
zmiang potozenia. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktérych dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustradg. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé
zapewnione mocowanie kohncéwki linki bezpieczehstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowag z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja



producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowah powinny posiada¢é wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostéw i
konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty
oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
-posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
-zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
-zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
-posiadac porecz ochronng. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od
$ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany. Udzwig urzgdzenia do
transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic
strefe niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:
-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢,
-w czasie gestej mgty, opadéw deszczu , Sniegu oraz gotoledzi,
-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowah po zakonczeniu pracy jest
zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
Roboty dakarskie
Dekarze powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz utrudnianie swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w
szczeg6lnosci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z
drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3m. Roboty dekarskie montazowe wykonuje
zespot liczacy co najmniej 2 osoby.
Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie



oswietlone. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw
ostrzegawczych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i
naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich
sprawnos¢, stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i
odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg
zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec: uszkodzonych zakonczen roboczych,
peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Opracowat:

mgr inz. Adam BUCZEK
nr upr. bud. LUB/0139/PWOK/11



