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1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

2.Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac konserwatorskim przy kosciele parafialnym
Rzymsko-Katolickim pod wezwaniem Swietego Jana Nepomucena w Suscu.

Celem prac jest przywrocenie stanu pierwotnego, poprawienie estetyki oraz
zabezpieczenie przed niekorzystnym wptywem Srodowiska, ktére wptyng na trwatosé
kosciota.

W zakres inwestycji wchodzi:

-wymiana pokrycia dachowego,

-wymiana systemu odwodnien,

-wymiana obrdbek blacharskich parapetéw,

-renowacja elewacji kosciota z odtworzeniem detali architektonicznych

-renowacja stolarki okienno-drzwiowej

-montaz nowej instalacji odgromowe;j

-montaz drzwiczek ostonowych na skrzynki elektryczne i gazowe

-renowacja stalowych krzyzy

3.Charakterystyka obiektu

Koscidt zostat wybudowany w latach 1862-68. Pierwotnie kosSciét sktadat sie z nawy
oktagonalnie zamknietego prezbiterium i kruchty i do roku 1906 byt filig parafii
Tomaszéw Lubelski. W roku 1918 dobudowano od potudnia drewniang zakrystie a w
1929 gont na dachu zastapiono blachg. Kosciét zostat konsekrowany dopiero w 1964
roku. W 1983 r. w miejsce drewnianej zakrystii wybudowano nowg murowang , a od
potnocy dobudowano murowang kaplice.

Kosciét wpisany jest do rejestru zabytkow.

Architektura:

Bryta budynku prostopadtoscienna nawa nakryta dachem dwuspadowym,
przechodzacym nad prezbiterium w trojpotaciowy. Znacznie nizsze od nawy zakrystia i

kaplica nakryte nieregularnymi wielopotaciowymi dachami. Kruchta réwniez znacznie



nizsza od nawy nakryta dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa ( zachodnia)
jednoosiowa, symetryczna z lastrikowym cokotem obiegajgcym kosciét dookota. Kruchta
z ramowymi podziatami i tréjkagtnym frontonem, zwienczonym metalowym petnym
krzyzem na podstawie obitej blacha. Elewacje wienczy mur attykowy, ktérego krahce
zaakcentowane sg obeliskami obtozonymi lastrikiem i zwiehczonymi kulistg puszka.
Szczyt ujety sptywami z oculusem obwiedzionym ptaskg opaskg na osi, zamkniety
odcinkowym frontonem nad ktérym zamontowany jest petny krzyz na stozkowej
podstawie z z kulistg metalowg puszka. Elewacja pétnocna symetryczna, tréjosiowa,
okna wyznaczajace osie zamkniete poétkoliscie, wschodni skraj elewacji przestoniety
kaplica. Elewacja potudniowa -analogicznie do elewacji pétnocnej. Elewacja wschodnia
symetryczna dwuosiowa, z narozami Scian prezbiterium podkreslonymi lizenami,
flankowana znacznie nizszymi brytami zakrystii i kaplicy.

Materiat i konstrukcja:

Fundamenty-murowane z cegty

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z ceglty na zaprawie wapiennej , otynkowane
od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym - cykling, tynki wewnetrzne gtadkie.
Podbitki przy gzymsie wienczacym oraz szczyt kruchty-wykonane z materiatu
wspotczesnego -blacha trapezowa.

Konstrukcja dachowa drewniana- krokwiowo-kleszczowa

Pokrycie dachy blacha stalowa ocynkowana, malowana.

Okna drewniane oscieznicowe, wielokwaterowe, pétkoliScie zamkniete.

Drzwi, drzwi do kruchty dwuskrzydtowe drewniane na zawiasach pasowych, drzwi do

zakrystii i kaplicy jednoskrzydtowe drewniane wspétczesne.

Gabaryty:
Diugos¢ 22,0 m
Szerokos¢ 20,80 m
Wysokos¢ 13,66 m

4.0pinia techniczna

4.1 Ogledziny

Na podstawie wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od ks. Proboszcza okreslono stan
istniejgcy poszczegéinych elementéw kosciota:

4.1.1 Elewacje w stanie dobrym, stwierdzono usuniecie podczas wczesniejszego remontu
lizen w elewacji wschodniej. Stwierdzono réwniez usuniecie obramien okiennych oraz
gzymsow (belkowan)

4.1.2 Cokot posiada niewielki ubytek tynku. Nie wykazuje zawilgocenia.



4.1.3 Gzymsy posiadajg miejscowe ubytki, ogélnie w stanie dobrym. Podbitki przy
gzymsie wienczacym oraz szczyt kruchty-wykonane z materiatu wspétczesnego -blacha
trapezowa- do usuniecia

4.1.4 Gtdéwne potacie dachowe z blachy stalowej ptaskiej ,ocynkowanej, malowanej,
arkusze potagczone na rabek stojacy podwdjny w stanie srednim- wykazuje odksztatcenia
co moze powodowac nieszczelnosé. Potacie zakrystii i kaplicy z blachy nowoczesne;
ptaskiej tgczonej na zatrzask. System odprowadzania wéd odpadowych z potaci
wykonane z blach stalowej ocynkowanej malowanej-w stanie Srednim wykazujg
odksztatcenia i nieszczelnosci, nie zachowujg odpowiedniego spadku.

4.1.5 Mury w stanie dobrym, stwierdzono jedynie pekniecia przy otworach okiennych
zakrystii i kaplicy oraz w narozach pomiedzy nawg gtéwna zakrystig i kaplica.

4.1.8 Stolarka drzwiowa z stanie dobrym , jedynie drzwi nawy gtéwnej wymagaja prac
konserwacyjnych

4.1.9 Stolarka okienna w stanie Srednim , oScieznica oraz skrzydta wykazujg tuszczenie

powtok malarskich.

4.2 Whnioski i zalecenia

Tynki-nalezy wykonac tynki gtadkie.

Cokot nalezy oczysci¢ preparatami chemicznymi, zmy¢,

Gzymsy nalezy odtworzy¢ poprzez reprofilacje, blaszang podbitke nalezy usunad i
zastapi¢ deskami pomalowanymi na kolor biaty.

Pekniecia muréw nalezy zlikwidowa¢ poprzez z szczycie pretami wklejanymi w bruzdy
na zaprawy polimerowo-cementowe.

Wszystkie powierzchnie tynkarskie nalezy pomalowac.

Zaleca sie wymiang catego pokrycia, wymiane orynnowania oraz wszystkich obrébek
blacharskich tgcznie z parapetami.

Stolarka okienna; nalezy przeprowadzi¢ prace konserwacyjne, poprzez usuniecie starych
powtok malarskich i zabezpieczenie nowymi.

Drzwiowg zewnetrzne nawy gtownej wymagaja prac konserwacyjnych.

Elementy stalowe takie jak krzyze kule nalezy pomalowa¢ nowymi powtokami
malarskimi.

Nalezy wykona¢ maskowanie o skrzynek elektrycznej i gazowej w postaci ozdobnych
drzwiczek.

5.0pis projektowanych robdt i rozwigzan budowlanych oraz zastosowanych metod,

materialow i technik stosowanych do ich wykonania



5.1 Sciany

Zszycie pekniec scian

Zaprojektowano naprawe pekniec poprzez zszycie pretami wklejanymi w bruzdy. Zszycie
wykonac¢ pretami @6 (BSt500) lub kotwami spiralnymi - Hammpack® Spiral Hammeri
wtopionymi w zaprawe (np. AnkerBau), alternatywnie uzy¢ system helifix z pretami
Helibar na zaprawie Helibond. Pozostate Rysy wypetni¢ zaprawg epoksydowg
np.ASOCRET-BIS-1/6. Wzmocnienie scian- technologia:

-Skucie tynku w miejscu rysy oraz bruzdowania

-Wypetni¢ rysy i spekania specjalng zaprawg epoksydowg

-Usung¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 4-5cm,

-Doktadnie oczyscic¢ bruzde sprezonym powietrzem

-Przed aplikacjg zaprawy bruzde obficie zwilzy¢ woda

-Umieszczenie zaprawy gr. 10mm specjalnym aplikatorem

-Osadzenie preta zbrojeniowego

-Wypetnienie bruzdy zaprawg cementowo-polimerowg

Uwagi: Gtebokos$¢ bruzdy nie powinna przekracza¢ 1/3 szerokosSci muru Szerokos¢
bruzdy- Srednica preta +4mm), rysy o szeroko$ci mniejszej niz 0,4mm nie wymagajg
wypetnienia. Dtugos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ 70cm poza ryse (dtugos¢ pretow
150cm.) Zszycie wykonac co 4 spoine.

Tynki

Zaprojektowano tynki renowacyjne tréjwarstwowe kategorii IV. Nowy tynk nie powinien
niwelowal szczegét architektonicznych istniejgcych gzymséw ptycizn itp. W elewacji
wschodniej nalezy odtworzy¢ tukowe pogtebienie-ptyciny imitujgce wneke okiennga-
nalezy ja odku¢ go gtebokosci historycznego pogtebienia. Nad oknami nalezy odtworzy¢
obramienia wg rysunkow.

Przewiduje sie usuniecie tynku drapanego ze wskazanych elementéw, dzieki temu
zabiegowi

Podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu, wykwitéw, solnych, mchoéw, glonéw, porostéw grzybow.
Po ich mechanicznym przetarciu nalezy zastosowad srodki biobdjcze zgodnie ze
specyfikacjag producenta. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ obrzutke cato
powierzchniowo. Trzeba przy tym zwrdci¢ uwage na to, by nie napetni¢ obrzutkg
naroznikdw. Pozostate warstwy systemu tynkéw renowacyjnych nalezy przygotowacd
Scisle przestrzegajac wytycznych producenta. Tynki nalezy wykonaé w temperaturze nie
mniejszej niz 5 st. C i nie wiecej niz 30st.C (metakomputera powietrza i podtoza). Swiezo
utozong wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i



nastonecznienia. Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej, takich jak przy
wykonywaniu tynkéw zwyktych.

Powierzchnie tynkéw wykohczy¢ szpachléwkami renowacyjnymi. Podczas robét
tynkarskich nalezy przetozyc instalacje elektryczna przebiegajgca po zewnetrznej stronie
elewacji. Nalezy wykona¢ bruzdowanie nastepnie utozy¢ instalacje w rurkach
winidurowych. Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity
ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty powierzchnie
krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie otynkowanych
powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztatcie zadanych krzywych. Nalezy
starannie zachowa¢ wszelkiego rodzaju profile (tuki, zagtebienia, uskoki, boniowanie).
Jako$ wykonania tynkéw z zgodnie z tabelg PN-70/B-10100.

5.2 Gzymsy

Renowacje istniejagcych gzymsow, nalezy przeprowadzi¢ wykonujgc nastepujgce
czynnosci: zwietrzate i luzne tynki nalezy odku¢, miejsca ubytkéw nalezy zagruntowac i
uzupetni¢. Nastepnie wszystkie gzymsy nalezy reprofilowa¢ zaprawami do renowacji
tynkédw ciggnionych, nastepnie tynki wykonczy¢ zaprawa szpachléwkowa. Wszystkie
warstwy nalezy stosowac jednego producenta oraz zgodnie z przewidziang instrukcja
stosowania. Podbitki z blachy nalezy zdemontowa¢, a w ich miejsce nalezy zamontowac
deski gr 25mm (montaz wzdtuz gzymsu). Nastepnie deski nalezy pomalowa¢ farbami
podktadowymi i nawierzchniowymi w kolorze biatym.

Nalezy odtworzy¢ gzymsy Scian: nalezy wykona¢ szkielet konstrukcyjne poprzez
wklejanie pretéw zbrojeniowych. Wklejenie wykona¢ zaprawami epoksydowymi,
nastepni nalezy wykonac¢ odbudowe gzymsow zaprawami wypetniajgcymi, na wstepnie
wykonanej podbudowie nalezy wykonac tynki ciggnione. Szczegdty na rysunkach.

5.3 Cokot

W pierwsze]j kolejnosci nalezy przygotowac istniejgcg Sciane usuwajac stare zaprawy
tynkarskie-lastryko, luzne czesci usungc przy pomocy szczotki drucianej. Nalezy takze
usung¢ podwyzszony cokoét kruchty przywracajac historyczny poziom ( szczegéty na rys.)
Nastepnie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu, wykwitéw, solnych, mchéw, glondw,
porostéw grzybdéw. Po ich mechanicznym usunieciu nalezy zastosowac srodki biobdjcze
zgodnie ze specyfikacjg producenta. Sciany do wysokos$ci cokotu nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo stosujgc  dwusktadnikowe masy bitumiczno-polimerowe na
zagruntowane podtoze np. Remmers BIT K2, Remmers WP Sulfatex. Nastepnie nalezy
wykonac tynk renowacyjny jednowarstwowy odporny na dziatanie wody. Powierzchnie



cokotu nalezy wykonczy¢ poprzez malowanie.

5.4 Malowanie

Wszystkie powierzchnie nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg silikonowg lub silikatowg
renowacyjng paroprzepuszczalng. Kolorystyka wg rysunkéw, dobér koloréw zgodny z
kolorami uzytymi do elewacji kosciota. Nalezy wykona¢ prébne malowania i przedstawic
je do akceptacji Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

Przed malowaniem powierzchnie niemalowane nalezy zabezpieczy¢ folig malarska,
ewentualne plamy usuna¢ niezwtocznie wodg. Przed malowanie powierzchnie gzymséw
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby. W przypadku wystepowania plesni, osadéw lub
mchow, nalezy sie ich pozby¢ Srodkiem chemicznym. Malowanie mozna rozpocza¢ gdy
powierzchnie beda wyschniete. Prace malarskie wykonywane w danym dniu nalezy
zakonczy¢ odpowiednio wczesnie, tak by unikng¢ osiadania rosy na swiezo pomalowanej
powtoce. Prace nalezy zaplanowac tak, aby jednoczesnie (bez robienia przerw) méc
pomalowac¢ powierzchnie ograniczong naturalnymi liniami np. krawedzie Sciany, pilastry
(taczenie mokro na morko). Prace wykona¢ w temperaturze otoczenia od 5 do 25 °C,
wilgotnosci wzglednej okoto 50% i bezwietrznej pogodzie.

5.5 Wymiana pokrycia, wymiana systemu odwodnienia potaci dachowych oraz wymiana obrobek
blacharskich attyki, parapetow, obeliski, lukarny itp.

Istniejgce pokrycie wraz z obrébkami, orynnowaniem oraz instalacjg odgromowg nalezy
zdemontowac. Zatozono wymiane deskowania w czesci okapowej potaci dachowych Na
deskowanie nalezy uzy¢ drewna klasy C24, o wilgotnosci nie wiekszej niz18%. Deski o
wymiarach szerokos¢ 12-15cm, grubos¢ 30mm, odstepy miedzy deskami do 4cm.
Wszystkie nowe elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ atestowanymi preparatami
zabezpieczajgcymi je przed dziataniem wilgoci, grzybéw plesniowych i glonéw oraz
przed bakteriami i owadami oraz preparatami zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu ognia
(np. FireSmart BIO P/Poz. lub réwnowazny). Preparat nanosi¢ Scisle wg zalecen
producenta. Impregnaty nie moga zawiera¢ barwnikéw.

Pokrycie wykona¢ blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm. Potgczenia prostopadte do okapu
tgczy¢ na rabek stojacy podwdjny, ztgcza poziome réwnolegle do okapu faczy¢ na rabek
lezgcy podwodjny. Pokrycie tgczy¢ z podktadem przy pomocy gwozdzi nie powodujgcymi
korozji elektrochemicznej na styku materiatéw. W okapie zastosowad pas usztywniajgcy
z blachy grubosci 0,7mm i nalezy go montowac do tat gwozdziami w dwdéch rzedach
mijankowo w rozstawie co 15cm w kazdym rzedzie. Pod pokrycie dachowe nalezy
potozy¢ membrane dachowga o gramaturze 150g/m2 i Sd=0,02m.



Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy takiej jak pokrycie. W nawie gtéwnej
zaprojektowano rynny poétokragte lezgce oraz rynny wiszace w zakrystii, kaplicy i
kruchcie. Zrezygnowano z montazu rynny przy okapniku elewacji frontowej, ponadto
zrezygnowano z montazu dwdch rur spustowych przy zakrystii i kaplicy. Rozmieszczenie
projektowanych rur i rynien wg rysunkéw. Rury okragte, o przekroje jak co najmnigj
70% S$rednicy rury, Srednice podano w czesci rysunkowej. Potgczenie rynny lezacej z rurg
spustowg poprzez kolanka wielocztonowe faczone na rabki- szczegéty na rysunkach.
Przekroje rynien i rur podano na rysunkach Spadki rynien zaprojektowano na min. 0,5%.
Przedni zwdj rynny powinien leze¢ nizej od tylnego o 10mm. Rynne mocowac do
rynhakéw wasami. Odcinki rynien potaczy¢ ze sobg na zaktad min. 20mm oraz
lutowanie, zaktad wykonac¢ w kierunku sptywu wody. Rynny lezgce montowad w taki
sposdb aby linia na przedtuzeniu potaci nie przechodzita przez rynny, ograniczy to
mozliwos¢ zerwania rynien przez zsuwajacy sie snieg. Rynhaki o przekroju 5x30mm
zamontowac co 50cm oraz nalezy je wpusci¢ w taty i przymocowad trzema gwozdziami
lub wkretami. Rury spustowe tgczy¢ ze sobg z zaktadem 40mm, Obejmy rur kotwi¢ co
200cm i na taka gtebokos¢ aby rura odstawata od Sciany na 30mm. Zakonczenie rur
spustowych wprowadzi¢ zeliwnych rur. Czes¢ rur wchodzacych w grunt wykonanych
jest z PVC nalezy je wymieni¢ na rury zeliwne. Rury zeliwne powinny miec rewizje.
Potgczenie rury stalowej z rurg zeliwng wykonczy¢ kotnierzem.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ odbidr, w ktdrym nalezy sprawdzic:
projektowany spadek oraz szczelno$¢ poprzez nalanie wody, nalezy stwierdzi¢ czy rynny
i rury nie majg pekniec i dziur. Ponadto nalezy sprawdzi¢ odchylenie rur od pionu i nie
powinno ono przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur od linii prostej sprawdzamy na dtugosci
2m i nie powinno przekracza¢ 3mm. Powierzchnie tukowe nalezy sprawdzi¢ wykrojem
tukowym. Po zakonczeniu prac dekarskich nalezy powtérnie zamontowac instalacje
odgromowa, przewody nalezy prowadzi¢ tymi samymi trasami jak istniejgca instalacja.
Przewody montowac na uchwytach przystosowanych do dachéw spadzistych oraz
rodzaju blachy. Wsporniki nie powinny dziurawic¢ pokrycia oraz powinny zachowac odstep
min. 2 cm od dachu. Krzyze beda chronione jak dotychczas iglicami pionowymi.
Przewody Fe/Zn @8mm, potaczyc¢ do istniejacych bednarek w czes¢ cokotowej. Przewody
zakonczy¢ ztgczem kontrolnym. Do tgczenia zwoddw stosowac zaciski krzyzowe
ocynkowane ze srubami M8. Po po montazu nalezy przeprowadzi¢ badania uziomu

ochronnego.

5.6 Renowacja krzyZy oraz kul na obeliskach
Na kosciele zamontowane sg trzy krzyze oraz dwie kule zamontowane na obeliskach



attyki. Podczas prac dekarskich zostang one zdemontowane, wstepnie ocenia sie stan
krzyzy i kul na dobry, szczeg6towa ocena zostanie podana po ich sciggnieciu. Zatozono
przeprowadzenie prac renowacyjnych poprzez natozenie nowych warstw malarskich.
Przed malowaniem elementy nalezy oczysci¢ metodg chemiczng nastepnie nalezy
poddac procesowi cynkowania ogniowego. Nastepnie nalezy je pomalowac dwa razy
farbg do powierzchni ocynkowanych np. Eddi Schmied Kunstschmiede-Lack kolor
antyczny grafit mat.

5.7 Renowacja stolarki

Przewiduje sie renowacje gtéwnych drzwi kosSciota oraz wszystkich okien

Renowacja polegac bedzie na usunieciu farby metodg mechaniczng pod strumieniem
gorgcego powietrza, ( zabrania sie opalania zywym ogniem), oczyszczenie pastg
zmydlajaca do usuwania powtok malarskich, nastepnie szlifowanie papierem z
biobdjczym preparatem opartym na zwigzkach boru. Ubytki uzupetni¢ mieszankami
epoksydowymi lub szpachldwkg do drewna. Gruntowanie drewna preparatem o
wtasciwosciach biobdjczych o przedtuzonym dziataniu. Nowe powtoki nanies¢ poprzez
bejcowanie -kolor wg rysunkdw, przed natozeniem powtok malarskich prébkowanie
nalezy przedstawi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw. Naniesienie warstw
zabezpieczajgcych- malowanie dwukrotne lakierem do drewna przeznaczonym do
ekspozycji zewnetrznej. Okucia i mechanizmy nalezy podda¢ renowacji polegajgcej na
przewrdceniu sprawnosci, usuniecie wtérnych powtok zabezpieczajacych, oczyszczeniu
odttuszczeniu i naniesieniu nowych powtok zabezpieczajgcych i dekoracyjnych-Kolor RAL
8014 przed natozeniem powtok malarskich prébkowanie nalezy przedstawic
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

Dopuszcza sie wymiane drzwi wtérnie nie oryginalnych (drzwi do zakrystii i kaplicy).

5.8 Drzwiczki ostonowe

Nalezy wykona¢ nowe ostonowe drzwiczki na skrzynki instalacyjne. Zaprojektowano jako
stalowe z blachy- wzér wg rysunkéw. Drzwiczki gazowe w dolnej czeSci muszg miec
otwory wentylacyjne. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania drzwiczek
powinien sprawdzi¢ wymiary w naturze tak aby nowe drzwiczki catkowicie przestaniaty

istniejgce skrzynki instalacyjne. Kolor drzwiczek powinien by¢ zgodny z kolorem elewacji

5.9 Schody wejsciowe
Zaprojektowano przebudowe wejs¢ do kaplicy i zakrystii. Obecnie schody wykonane sg z
dwéch materiatéw : dolny stopien wykonany z kostki brukowej, gérny ptyt granitowych.

Zaprojektowano ujednolicenie wejs¢ poprzez wykonanie dolnego schodka réwniez z ptyt



granitowych. Zaprojektowano schodek o tej samej wysokosci co istniejgcy, szerokos¢
schodka 35cm. Materiat ptyty granitowe ptomieniowe grubosci 5 cm w kolorze jasnym
szarym- zgodny z gérnym schodkiem ( spocznikiem). Ptyty nalezy przyklei¢ mrozoodporna
zaprawg klejowa do granitdw, szczeliny tgczenia ptyt nalezy uszczelni¢ masami elastycznymi
do granitéw. Ptyty granitowe nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu betonowym ze
spadkiem 1% od budynku, w tym celu nalezy sku¢ goérng warstwe ptyt betonowych
nastepnie wykona¢ nowa warstwe wyréwnujgca. Krawedzie zewnetrzne ptyt powinny by¢
fazowane (2mm) ponadto nalezy je wysung¢ przed podstopnice oraz zakonczy¢ od spodu
okapnikiem (bruzda). Podczas uzytkowania nalezy zapoznac sie z instrukcja uzytkowania

ptyt granitowych w odniesieniu do czyszczenia, konserwacji.

6.Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego otoczenie
oraz na zdrowie ludzi

Inwestycja nie ma negatywnego wptywy na Srodowisko.

7. Warunki ochrony przeciwpoZarowej

Renowacja elementéw dzwonnicy i pomnikdw nie wptynie na zmiane parametréw
przeciwpozarowych. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania
prac, urzgdzeniami ktére mogg powodowac iskrzenie.

8.Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych
opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujace atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed przystapieniem
do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez
kierownika budowy Planu BiOZ.
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