ozdobny kominek wentylacyjny 9200,
przedfuzenie kominka—wzor zgodny ze stanem

istniejocym (chorggiewka ze szpicem )

RO

wentyracyjny

1.Zszycie wykona¢ pretami 86 (BSt500) lub kotwami spiralnymi —

Hammpack® Spiral Hammeri wtopionymi w zaprawe (np. AnkerBau),
alternatywnie uzy¢ system helifix z pretami Helibar na zaprawie Helibond

2.Catkowita dfugosc pretow—307,0mb
3.Rysy wypetnic zaprawq epoksydowq np.ASOCRET-BIS—1/6

Wzmocnienie Scian— technologia:

1.Skucie tynku w miejscu rysy oraz bruzdowania
2.Wypeti¢ rysy i spekania specjalng zaprawq epoksydowq
J.Usunqé zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 4-5cm,
4.Dokfadnie oczysci¢ bruzde sprezonym powietrzem
5.Przed aplikacjq zaprwawy bruzde obficie zwilzy¢ wodg
6.Umieszczenie zaprawy gr. 10mm specjalnym aplikatorem
7.0sadzenie preta zbrojeniowego

8.Wypefnienie bruzdy zaprawg cementowo—polimerowq

1.Zszycie Sciany péinocnej wykona¢ z jednej (zewnetrzenej) strony

cementowo—polimerowq

2.Gfebokosé bruzdy nie powinna przekracza¢ 1/3 szerokosci muru

3.Szerokos¢ bruzdy— srednica preta +4mm)

4.Rysy o szerokosci mniejszej niz 0,4mm nie wymagajq wypetnienie

5.Dfugos¢ zakotwienia powinna wynosic 100cm poza ryse
(dfugos¢ i pretéw podano na rys.)

6.Zszycie wykona¢ co 5 spoing

7.Zszycie zakoriczy¢ z 4 spoinie powyzej rysy

deszczowgq)
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